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Referenz Solarpark Neustadt

2 MWp - Freiflächenanlage im Solarpark Lilienthal in Neustadt an der Weinstraße

3



Es gibt kein Backup für die Erde !



Klimawandel: in Deutschland angekommen!

15.7.2021
über 180 Tode durch „Jahrhunderthochwasser“ in RLP /NRW

•



Was bringen uns 80Mio. Steckdosenmodule?

➢ Wer weiß denn sowas:

Wenn jede(r)  Deutsche ein 

Modul mit 300 Wp an der 

Steckdose betreiben würde 

hätten wir pro Jahr eine 

Energieerzeugung 

von …………x?... kWh ?

• Antwort:

Das wären 24 GW Leistung. 

Und diese würde als Grundlast ohne 

Trassen vor Ort regional verbraucht!



Wie viele km kann man mit „1Modul“ fahren?

➢ Wer weiß denn so was:

Mit einem PlugIn Modul von 

300Wp erzeugen Sie in einem 

Jahr so viel Strom, dass Sie mit 

ihrem E-Auto ………… x?..... km 

fahren können!

• Antwort:

Sie können 2.150 km E Auto im Jahr 

kostenlos fahren!

(bei 14 KWh/100km –

mit 325 Wp Modul=2321km)



Die Ausgangssituation im Juni 2022

➢ Energiepreise 

➢ Netzstabilität ?? 

➢ Stromausfälle 

➢ Inflation 7 - 8% 

➢ Zinsen 0 % 

➢ Klimakatastrophe 



Arbeitskreise DKE / VDE

➢DKE/AK 542.4.7 (VDE-V-0628-1)

„AK Einspeisung elektrischer Energie in Endstromkreise von 

Kundenanlagen durch Erzeugungsanlagen mit verwendungsfertigen 
Steckverbindern“

➢DKE/AK 221.5.2 (VDE 0100-551) 

„Einspeisung in Endstromkreise durch z. B. steckerfertige PV“

➢DKE/AK 373.0.4 (Abschluss Ende 2022) 

Erstellung einer Produktnorm für „steckerfertige PV-Systeme“



Ergebnisse DKE - Arbeitskreis

➢VDE-V-0628-1(-2)
Die Norm VDE – V- 0628-1 (Vornorm ab 03/17) ist eine Baunorm für Steck-
verbindungen von Energieerzeugungssystemen bis 3,5 KW. (Einspeisesteckdose)

➢VDE 0100-551 (Dl.)
Errichtung von Niederspannungsanlagen: Die Norm wurde (ab 10/2017) im 
entsprechenden Teil 551-1 (-2) geändert und erweitert und damit ausdrück-
lich die Einspeisung über Einspeisestromkreis oder Endstromkreis mit einer 
Energiesteckeinrichtung gemäß VDE-V-0628 zuglassen.

➢HD 60364-5-551:2010 (EU)

Europäisches Harmonisierungsdokument: 5-55 Auswahl und Errichtung 
elektrischer Betriebsmittel; Abschnitt 551 Niederspannungsstromein-
richtungen: Vergleich national VDE 0100-551-1 und Anpassung



DGS Berlin



Sind PlugIn Module gefährlich?



Die PlugIn Idee:

Solarstrom 

ohne EEG

in die Steckdose



PlugIn Systeme Holland 1999



Shanghai, China



Pjöngjang-Nordkorea

Quelle: Bärbel Höhn, 2016 



Die Umsetzung: Ein Steckdosenmodul



PlugIn: Einfacher wird PV nicht mehr!



Zielgruppe  für das Plug In System

➢ Mieter „ ohne Dach“

(bei Aus- oder Umzug kann Modul mitgenommen werden)

➢ PV Anlagen Besitzer bis 2009: Plug In Modul und Akku für 

Eigenstrombedarf 

➢ PV Anlagen Besitzer nach 2009: Plug In Akku zur Erhöhung des 

Eigenstrombedarfs bei Bestandsanlagen

➢ Ballungsräume (Innenstadt München, Stuttgart)

➢ Strom für netzferne Gegenden zusammen mit Inselwechselrichter

(Campingplatz, Schrebergärten,  3. Welt Länder etc.)



Die Grundlast
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Vergleich PV Anlagen

Netzgekoppelte Anlage PlugIn System



Prinzip von PlugIn Systemen

(1) PlugIn Modul

(2) Mikro 
Wechselrichter

(3) AV – Verkabelung

(4) Zählerschrank mit 
Stromkreisvertei-
lung, optional 2 
Zähler



Die optimale Solarausrichtung

Die optimalen Erträge werden bei etwa 25° - 30°
Neigungswinkel und Südausrichtung erreicht! (hier 100%)



Das SIZ Plug In System:

Das Plug In 

Konzept



Besonderheiten SIZ PlugIn (Normung)

1. AC - Modul mit integriertem und VDE-
normgerechten Mini-Inverter

2. Modulrahmen und Montagerahmen 
in einem, Statik für WR ausreichend

3. Systemsteckdose, bei Bedarf

3. Akkuspeicherung  über Steckdose zur Stromnutzung nachts optional

Diese Anlagen laufen ohne EEG! Hauptbestandteil ist unser in 
Deutschland gefertigtes PlugIn Modul mit integriertem Inverter, der alle 
notwendigen Normen erfüllt!



VDE-gerechtes AC - Modul

➢ preiswert

➢ steckdosenfertig

➢ VDE gerecht

➢ 25 Jahre Leistungsgarantie

➢ 10 Jahre Produktgarantie

➢ Baukastenbauweise



Plug In System: AC Modul



AC-Modullaminat der Sonnenstromfabrik

Maße (LxBxH)

STANDARD

1550mm x 1006mm x 60 mm

SONDERANFERTIGUNG

Bsp.:  2600mm x 700mm x 60 mm

Leistung  Pmax 300 Wp 260 Wp

Silizium monokristallin monokristallin

Leerlaufspannung

U oc

36,39 V 17,81 V

Kurzschlussstrom

Isc

10,93 A 8,73 A

Arbeitsspannung

U mpp

30,77 V 14,61 V

Arbeitsstrom

I mpp

9,75 A 8,16



Beispiel Sonderfertigung, L= 2x 1,30m

Quelle: Marcus Prietzel, 
Radebeul



Plug In System: Inverter



Inverter: Zustandsanzeige über Blinkcode

Betriebsanzeige

Nicht Einspeisebetrieb (Fehler)



Anschluss mehrerer Module

Die Wechselrichter der Module werden über einen Verteiler (Art. 6480.0016) verbunden



Vorteile Modulwechselrichter

Module mit:

➢ unterschiedlicher  Himmels-

richtung

➢ unterschiedlichem Neigungs-

winkel

Vorteile bei:

➢ Teilbeschattungen



Plug In System: Rahmen



WELTNEUHEIT: Modulrahmen

➢ schnelle Montage

➢ preiswert

➢ Zeitersparnis

➢ universell

➢ Flexibel

➢ ideal für Balkone

➢ für alle Montage-

arten geeignet



Ein Rahmen für alle Montagearten:

Balkon-Geländerhaken
Lochband

BalkonklemmeFassadenmontage über Stockschrauben



Plug In System: Steckdose



Einspeisesteckdose

➢ VDE gerecht  (Normungsentwurf)

➢ preiswert

➢ EVU konform

➢ einfachste Technik



DGS Zertifizierung

• Prüfungen und 

Kennzeichnungen

• normgerecht

• Zertifizierte 

Einzelkomponenten 

(Wechselrichter)

• Mechanische Sicherheit



DGS Berlin



Plug In System: Akku



WELTNEUHEIT : Akku

➢ schnelle „Montage“

➢ geringes Gewicht

➢ genial einfach zu bedienen

➢ 3 mögliche Anschlussvarianten 

➢ einfacher Steckdosenanschluss

➢ beliebige Standortwahl

➢ gut transportabel

➢ Keine Belüftung notwendig



Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen!

• VDE Prüfung

• Made in Germany

• Rahmen 60mm

• Statik ausreichend

• Sicherheitsprüfung

• DGS Zertifizierung

• auch für Balkone 

geeignet,

C-Profil-Rahmen



Kein Umbau bei saldierenden Zählern

L1: 2 KWh

L2: 2 KWh

∑ = 0 ( L1 - L2)



Vorteile des Steckdosenmoduls

➢ Erzeugen Sie ihren eigenen grünen Strom
➢ Unabhängigkeit von  Strompreiserhöhungen
➢ einfacher geht es nicht: AUSPACKEN – ANSCHLIESSEN – SPAREN
➢ Super Wirkungsgrad: hier fließt Strom vom Solarmodul direkt in die 

Steckdose
➢ mit diesem Modul kann jeder Haushalt den Strom für seinen täglichen 

Verbrauch (Grundbedarf) selbst erzeugen
➢ Reduzieren Sie ihre Stromrechnung bis zu ca. 20%
➢ kundenfreundlich
➢ attraktiver Preis, schnelle Amortisation
➢ das modernste Solarmodul der Welt
➢ alles Made in Germany



Das SIZ PlugIn System

Wirtschaftlichkeit



Beispiel 600Wp Anlage

Überschlagsrechnung KWh - Preis

• Invest: 2 Module mit gesamt 600Wp        ca. 1100,-€

• Ertrag: ca. 600 kWh / Jahr

ca. 6000 kWh   /10 Jahren 0,18 €

ca. 12.000 kWh / 20 Jahren 0,09 €

Alle Preisangaben sind überschlägige Bruttopreise ohne Einrechnung von Verzinsung, etwaigen 
Wartungs- und Reparaturkosten oder Strompreissteigerungen.



Beispiel 600Wp Anlage

Amortisationszeit - Überschlagsrechnung

• Invest: 2 Module mit gesamt 600Wp ca. 1.100,-€

• Ertrag: ca. 600 kWh / Jahr

• Einsparung: 180,-€ / Jahr
(bei 0,30 €/KWh Durchschnittspreis Deutschl., Südseite)

• Amortisationszeit: 1.100,- € = 6,1 Jahre
180,- €

Alle Preisangaben sind überschlägige Bruttopreise ohne Einrechnung von Verzinsung, etwaigen 
Wartungs- und Reparaturkosten oder Strompreissteigerungen.



Rendite einer 600Wp Anlage

Rendite - Überschlagsrechnung

• Invest: 2 Module mit gesamt 600Wp ca. 1.100,-€

• Ertrag: ca. 600 kWh / Jahr

180,-€ / Jahr
(bei 0,30 € Durchschnittspreis KWh Deutschland)

• Rendite: 180,- € x 100               = 16,4 % Einsparung
1100,- €

Alle Preisangaben sind überschlägige Bruttopreise ohne Einrechnung von Verzinsung, etwaigen 
Wartungs- und Reparaturkosten oder Strompreissteigerungen.



Das SIZ PlugIn System

… und so kinderleicht

sieht die   

Energiewende aus



Balkon Quermontage, SIZ

PlugIn Steckdosenmodul am 
Balkongeländer im SIZ – Solarhaus 
Neustadt / Weinstr.



Herr Lihl, Mörlenbach



Verschiedene Himmelsrichtungen



Ref. Herr Hagedorn, Neu Isenburg



Kurt Miller, Bad Nauheim



Referenz Volker Ensslen, Fassade

PlugIn Steckdosenmodul an einer 
Balkonfassade, 
Wohnungseigentümer-
gesellschaft in Haßloch



Herr Backes, Magazin BIG in Bingen



Referenz EWS Schönau



EWS Schönau testete SIZ PlugIn 2014



Empfehlung SW Kusel



Uwe Steiff, Metropolsolar



Klecha, Markersbach/Erzgebirge



Schornsteinfegerinnung  Rheinland Pfalz



Hans Michael Peinkofer, Firma U-tec



Elektro Hämmerle, 71083 Herrenberg



Euronics Röhle, 02906 Niesky



Workshop Jugendhaus Stuttgart Cannstatt

Umweltminister Franz Untersteller



Wirtschaftsministerin Eveline Lemke



Referenz Wirtschaftsministerium Mainz

Netzbetreiber: Stadtwerke Mainz

Einspeisung über Schukosteckdose



Solarenergie passt auf jedes Dach



Einziger solarer Störfall

Sonnenfinsternis  vom 20. März  2015

Setzen Sie auf die Sonne!

Die Sonne schickt ihnen 
keine Rechnung !

Wolfgang Müller

Dipl. Ing. (TH)

Solar Info Zentrum 

www.s-i-z.de


