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Referenz: Erster Solarpark von Deutschland

2,1 MWp - Freiflächenanlage im Solarpark Lilienthal in Neustadt / Weinstraße
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Mensch vs. Erde

1.1. 31.12

0.00 Uhr                                                                          19.00 Uhr



Das  Zeitalter der fossilen Energie

?

fossile
Energie-
nutzung

Ziel: 100%

Erneuerbare
Energie ab

2030 



Die Ausgangssituation 2022

➢ Energiepreise 

➢ Netzstabilität ?? 

➢ Stromausfälle 

➢ Inflation ca. 7% 

➢ Zinsen 0 % 



EE und Sektorenkopplung als Lösung
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Quelle: s-i-z.de, AEE

➢ Durch geringe 

Solarvergütungen bzw. 

Wegfall des EEG 

(Erneuerbare Energien 

Gesetz) in 2023 sind 

auch für die 

Sektorenkopplung 

Solarspeicher (Akkus) 

für PVA unabdingbar! 

Speicher können auch E-

Autos mit bidirektionaler 

Ladetechnik sein.

www.s-i-z.de



PVA und Sektorenkopplung



Vergleich PV Anlagen

Netzgekoppelte Anlage PlugIn System



Bestandteile einer PV Anlage

(1) PV Generator

(2) Generator-
anschlußkasten

(3) DC - Verkabelung

(4) DC Hauptschalter

(5) Wechselrichter

(6) AC - Verkabelung

(7) Zählerschrank mit 
Stromkreisvertei-
lung, 2 Zähler



Bis 99 % Autarkie mit dem Energy Manager

Speicher

Erzeugung Verbrauch

Autarkie
SIZ Energy

Manager



Erzeugung

Speicherung

Er-

zeugung
Verbrauch

Autarkie
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Nemo Module von Heckert aus Sachsen

• 25 Jahre Leistungsgarantie

• Nemo 2.0: 330 Wp

• Nemo 3.0: 380 Wp

• 11 Jahre Produktgarantie

• bis 20 Jahre Garantie 
erweiterbar

• Made in Germany

• 2 Werke in Deutschland



Speicher (3ph, DC, Inselfähig, Li)

Sp-

eicher

Erzeugung Verbrauch

Autarkie
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Gespeicherte Sonnenenergie

Quelle: Mester



E3DC Hauskraftwerk

• echte Notstromversorgung

• Inkl. Wechselrichter

• Inkl. Energiemanager

• 10 Jahre Garantie

• 5 Jahre nachrüstbar, 
Modulbauweise

• 10 J. Erfahrung/Referenzen

• Made in Germany

• 3 phasiger Betrieb



Verbraucher

Speicherung

Erzeugung

Ver-

brauch

Autarkie
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Intellig. Wärmepumpen- & Speichersysteme

iPump Typen

Luft-Wärmepumpe: 

1. iPump A 3-11 (Aktivkühlung)

Sole/Grundwasser-
Wärmepumpen:

2. iPump T 3-13

3. iPump T 3-13 mit Kühlmodul 
für Passivkühlung



Ihr Schritt zur Energieautarkie

SIZ Energy 
Manager

BWW-Heizstab

HEIZUNG-
LÜFTUNG-
KÜHLUNG

PV Speicher

BSZ

BHKW

WIND



Der Weg zur eigenen Solaranlage

➢ Entscheidung Netzparallelbetrieb oder Steckdosenmodul

- Kosten und Größe der Anlage

- Eigenverbrauch   (letzte Stromrechnung)

➢ Termin (Maße Dach, Leitungsführung, Blitzschutzanlage, Himmelsrichtung etc.)

➢ Entscheidung mit oder ohne Batteriespeicher

➢ Kostenlose Angebotserstellung

➢ Absprache und Technikbesichtigung im Solar Info Zentrum Neustadt

(nächster Infotag am 22.6.22 – 16.00 Uhr und 18.00 Uhr)

Steckdosenmodul:

- Selbstmontage sofort möglich, Lieferzeit ca. 2 Monate 

- nur 10-60 Minuten Montagezeit

Netzparallele Dachanlage:

➢ Nach Entscheidung ca. 6 Monate bis zum Montagetermin in 2 Schritten

➢ Je nach Anlagengröße ca. 2 Tage Dachmontage und danach ca. 1 Tag Installation im 

Haus. Danach kommt Netzbetreiber zum Zählertausch



solarkataster.rlp.de



solarkataster.rlp.de



Projektdaten, Anfrage PV Anlage



Projektdaten, Anfrage PV Anlage

• Haus in Bad Dürkheim, Karl - Räder – Allee
• Dachneigung 35°
• Dachausrichtung: Süd und Ost-Flächen
• Verbrauch Strom:  5000 KWh/a
• E - Auto vorhanden, 6.000 Km/a, keine WP geplant
• 4 Personenhaushalt (Verbrauchsprofil: 

2 Personen berufstätig, 2 Kinder)
• Stromkosten 0,24 € ct/kWh zuzügl. MWSt.
• Keine Finanzierung, 100% Eigenanteil
• Netzbetreiber: SW DÜW



Steckbrief mit aufgenommenen Daten



Projektdaten und Umsetzung

Draufsicht

Wohnhaus
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• PV Generator 11,55 KWp
- 15 Stck. Module Süd,  20 Stück Module Ost bei 35° DN

• DC-Speicher E3DC E-Serie inkl. Wechselrichter mit 12 KWh 
- 3phasig, Notstrom

• 1000€ Speicherförderung Land bei Investitionskosten abgezogen / angerechnet
• 100€ Betriebskosten p.a. eingerechnet (Versicherung)
• Preissteigerung Stromkosten Varianten 1, 2 und 3 % angenommen und berechnet
• Preise netto angesetzt – Steuer ansonsten nicht berücksichtigt



Umsetzung PVA 13,3 KWp, Speicher 12 KWh
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Umsetzung PVA 11,55 KWp, Speicher 12 KWh
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Musterangebot 13,3 KWp; 12 KWh Speicher
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Prognose Südseite 5,7 KWp
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Prognose Ostseite 7,6 KWp
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Wirtschaftlichkeit, Überblick-Anlagendaten
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Prognose Gesamtanlage Süd- / Ostauslegung
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Autarkie: 88%

Eigenverbrauch: 38% 



Wirtschaftlichkeit in Abh. von Strompreisentw.
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Amortisationszeiten:

Zwischen 15 & 17 Jahren 



Vergleich PV Anlagen

Netzgekoppelte Anlage PlugIn System



Prinzip von PlugIn Systemen

• PlugIn Modul

• Mikro Wechselrichter

• AV – Verkabelung

• Zählerschrank mit 
Stromkreisvertei-lung, 
optional 2 Zähler



➢ preiswert

➢ genial einfach 

➢ VDE gerecht

➢ DGS zertifiziert

➢ steckdosenfertig

➢ schnelle Montage: C-Profilrahmen

➢ 25 Jahre Leistungsgarantie Modul

➢ 10 Jahre Produktgarantie

➢ Baukastenbauweise

VDE gerechtes Steckdosenmodul:



SIZ PlugIn Module

Quelle: Boiselle



Wie viele km kann man mit „1Modul“ fahren?

➢ Wer weiß denn so was:

Mit einem PlugIn Modul von 

300Wp erzeugen Sie in einem 

Jahr so viel Strom, dass Sie mit 

ihrem E-Auto ………… ?..... km 

fahren können!

• Antwort:

Sie können 2.150 km E Auto im Jahr 

kostenlos fahren!

(bei 14 KWh/100km –

mit 325 Wp Modul=2321km)



Sind PlugIn Module gefährlich?

PlugIn Modul:  seit 2017 in Deutschland zugelassen (VDE 100/551 geändert)

Wein: ab 3 Promill tödlich (4 Flaschen in 5h)



DGS Zertifizierung

• Prüfungen und 

Kennzeichnungen

• normgerecht

• Zertifizierte 

Einzelkomponenten 

(Wechselrichter)

• Mechanische Sicherheit



Was bringen uns 80Mio. Steckdosenmodule?

➢ Wer weiß denn sowas:

Wenn jede(r)  Deutsche ein 

Modul mit 300 Wp an der 

Steckdose betreiben würde 

hätten wir pro Jahr eine 

Energieerzeugung 

von …………?... kWh ?

• Antwort:

Das wären 24 GW Leistung. 

Und diese würde als Grundlast ohne 

Trassen vor Ort regional verbraucht!



Beispiel 600Wp Anlage

Amortisationszeit - Überschlagsrechnung

• Invest: 2 Module mit gesamt 600Wp ca. 1.100,-€

• Ertrag: ca. 600 kWh / Jahr

• Einsparung: 180,-€ / Jahr
(bei 0,30 € Durchschnittspreis KWh Deutschland)

• Amortisationszeit: 1.100,- € = 6,1 Jahre
180,- €

Alle Preisangaben sind überschlägige Bruttopreise ohne Einrechnung von Verzinsung, etwaigen 
Wartungs- und Reparaturkosten oder Strompreissteigerungen.



Unabhängigkeit durch PV + Speichersystem
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Pauluskirche Hambach

(60KWp)

Gemüsegroßhandel Theis, Hochstadt:

600 KWp 

Nullenergiehaus Braun, Enkenbach: 2001Fassadenmodule Pollichia Verein NW



Hummel, Lampertheim



Uwe Steiff, Metropolsolar



Schornsteinfegerinnung  Rheinland Pfalz



Wirtschaftsministerin Eveline Lemke



Referenz Wirtschaftsministerium Mainz

Netzbetreiber: Stadtwerke Mainz

Einspeisung über Schukosteckdose



Solarenergie passt auf jedes Dach



Einziger solarer Störfall

Sonnenfinsternis  vom 20. März  2015

Setzen Sie auf die Sonne!

Werden Sie Teil der Ener-
giewende mit Stecker PV!

Wolfgang Müller

Dipl. Ing. (TH)

Solar Info Zentrum 

SIZ GmbH


